ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθετος παστεριωτής για παραγωγή παγωτού και κρέμας και γάλακτος

	Απαιτούμενες προδιαγραφές
	Προδιαγραφές προσφερόμενου εξοπλισμού 

	(1). Παραγωγή 60 λίτρα ανά κύκλο (κύκλος 1-2 ώρες).
	

	(2). Ισχύς τουλάχιστον 6kw, τριφασική λειτουργία.
	

	(3). Παστερίωση με θέρμανση μέχρι τους 90° και κατόπιν απότομη ψύξη του μίγματος μέχρι τους +4°C, διατήρηση θερμοκρασίας μίγματος στους +4°C.
	

	(4). Πρόγραμμα ψύξης για ωρίμανση του μίγματος στους +4°.
	

	(5). Σύστημα ψύξεως συμπιεστή αερόψυκτο ή υδρόψυκτο ή συνδυασμός.
	

	(6). Τροχήλατη έδραση για εύκολη μετακίνηση.
	

	(7). Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το τρόφιμο να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και μη τοξικά υλικά και εύκολα αφαιρούμενα για καθαρισμό.
	


Υπογραφή

(Σφραγίδα εταιρείας)

