
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει: 

Να είναι εργοστασιακής προέλευσης (επί ποινή αποκλεισμού)  

Να μην είναι μεταχειρισμένος και ιδιοκατασκευές (επί ποινή αποκλεισμού) 

Να φέρει πιστοποιητικό CE (και να υποβληθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό). 

Να είναι κατά προτεραιότητα Ευρωπαϊκής προέλευσης .  

 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ42Χ1,5ΜΜ - 800Μ,  

ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ21Χ1,5Μ -100Μ,  

ΝΕΡΟΣΩΛΗΝΕΣ 2''-100Μ. 

2. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ  

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΗ, 4ΧΡΟΝΗ, ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 2 ΙΝΤΣΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 

6,5HP, ΒΥΘΙΣΕΩΣ ΕΩΣ 8Μ, ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 32Μ. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE.  

3. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ  

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 2000 ΛΙΤΡΩΝ PVC ΜΑΥΡΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE. 

 

 


