
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει: 

Να είναι εργοστασιακής προέλευσης (επί ποινή αποκλεισμού)  

Να μην είναι μεταχειρισμένος και ιδιοκατασκευές (επί ποινή αποκλεισμού)  

Να φέρει πιστοποιητικό CE (και να υποβληθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό) 

Να είναι κατά προτεραιότητα Ευρωπαϊκής προέλευσης .  

 

 

1. ΠΡΕΣΣΑ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ  

ΠΡΕΣΣΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΜΕ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 5.5KW, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 90-150KG/ΩΡΑ 

 


